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1. Общие положения

1.1. Функциональное назначение

Микросборка 2015ВВ025 предназначена для приёма двуполярного последовательного кода по ГОСТ
18977-79 и РТМ 1495-75 (ARINC-429) и выдачи гальванически развязанной цифровой информации
пользователю. В состав микросборки входит изолированный DC/DC преобразователь.

Основные характеристики микросборки:

• Корпус: "5226.18-1"

• Поддержка частот работы по ГОСТ 18977-79: 12,5; 50; 100 кГц

• Встроенная DC/DC развязка

1.2. Область применения

Микросборка предназначена для использования в аппаратуре специального назначения,
имеющей в своем составе блоки, находящиеся под воздействием различных статических или
динамических потенциалов и передающих данные по ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75 (ARINC-429).

1.3. Технические условия

Технические условия: АЕНВ.431230.448ТУ

ТУ можно заказать в установленном порядке или получить электронную версию по запросу на
support@npofizika.ru

2. Описание работы

2.1. Принцип работы

Микросборка 2015ВВ025 состоит из:

1. Кристалла приёмника сигналов ГОСТ 18977-79 (далее - кристалл 1);

2. Кристалла приемника сигналов с интегральных трансформаторов (далее - кристалл 2);

3. Трех интегральных трансформаторов;

4. Прочих пассивных компонентов.

Кристалл 1 декодирует данные с линии ГОСТ 18977-79 и передает кодированные данные через
плоские трансформаторы. Сигнал с плоских трансформаторов поступает на аналоговые входные
цепи кристалла 2, декодируется и выдается пользователю.
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Интерфейс выдачи данных может быть выбран:

• аналогичный интерфейсу приемников серии 1586ИН4АУ и приёмников производства фирмы
HOLT IC,

• аналогичный интерфейсу микросборок Ф004А,

• аналогичный интерфейсу микросборок серии АП.

Кристалл 2 принимает тактовую частоту и, усилив её, подает на трансформатор для накачки
энергии на изолированную сторону микросборки. Работу схемы накачки можно прерывать
подачей низкого уровня на вход EN в целях энергосбережения, если в данный момент не
планируется прием данных с линии. Кристалл 1 получает энергию для работы от двух источников:
маломощной запитки от линии передачи данных и с трансформатора.

Изолирующая среда для трансформатора – поликоровая подложка толщиной 0,25мм. В составе
микросборки отсутствуют ферромагнетики, что обеспечивает полный температурный диапазон
[-60;+125]°С. Кристаллы приемника и передатчика сигналов трансформатора изготовлены по
радиационно-стойкой технологии, что предположительно обеспечит уровень стойкости к
воздействию СФ 7.И с характеристикой 7.И6 не менее 3·5Ус. Фактический уровень стойкости будет
уточнен в процессе испытаний.

2.2. Структурная схема

Рисунок 1. Структурная схема микросборки 2015ВВ025
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3. Основные параметры

3.1. Основные электрические параметры

Таблица 1. Электрические параметры микросборок

Наименование параметра,единица измерения, режим
измерения

Буквенное
обозначени
е параметра

Норма параметра Температура
окружающей

среды, °С
не

менее
не более

Положительное напряжение срабатывания между
входами a и b, В, при UCC1 = 5,0В.

U+
СР 2,5 6,5

25±10;
минус (60±3);

125±5

Отрицательное напряжение срабатывания между
входами a и b, В, при UCC1 = 5,0В.

U-
СР −6,5 −2,5

Ток потребления UCC1, мА, при UCC1= 5,0 В, fDPK=100 кГц ICC1 - 35

Выходной ток высокого уровня, мА, при UCC1= 4,5 В; UO= 4,1
В

IOH – -0,8

Выходной ток низкого уровня, мА,
при UCC1= 5,5 В; UO= 0,4 В

IOL 2,0 –

Ток утечки высокого уровня на входах SEL0, SEL1, EN,
мкА, при UIH= 2,5 В; UCC1= 5,0 В

IILH

– 15

Ток утечки высокого уровня на входах TESTA, TESTB, мА,
при UIH= 2,5 В; UCC1= 5,0 В

– 0,1

Ток утечки низкого уровня на входах TESTA, TESTB, SEL0,
SEL1, мкА,при UIL= 0 В; UCC1= 5,5 В

IILL

−15 −

Ток утечки низкого уровня на входе EN, мА,
при UIL= 0 В; UCC1= 5,5 В

−0,2 −

Примечание:

Все напряжения указаны относительно их соответствующих земель.
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Таблица 2. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросборок

Наименование параметра режима, единица
измерения

Буквенное
обозначени

е
параметра

Предельно
допустимый

режим

Предельный
режим1

не
менее

не более
не

менее
не более

Напряжение питания по источнику питания «VDD», В UCC1 4,5 5,5 4,0 6,5

Выходное напряжение высокого уровня, В UOH UCC2 – 0,4 - - -

Выходное напряжение низкого уровня, В UOL − 0,4 − −

Входное напряжение высокого уровня, В UIH UCC1/2 UCC1 + 0,5 − −

Входное напряжение низкого уровня, В UIL 0 0,4 − −

Напряжение изоляции, кВ UISO 2,5 – − −

Устойчивость к переходному процессу2,кВ/мкс UCM 25 – – –

Входная частота посылки двуполярного
последовательно кода по ГОСТ 18977 для микросборки
2015ВВ025, кГц

fDPK − 100 − −

Примечания:

1. В предельном режиме гарантируется не выход микросборок из строя. Выполнение норм на
электрические параметры указанные в таблице 1 в предельном режиме не гарантируется;

2. Переходный процесс по напряжению UCM между изолированными доменами питания, не
влияет на передаваемое значение.

5



3.2. Назначение выводов и их описание

Таблица 3. Описание выводов

№ вывода
Обозначение

вывода
Тип вывода Назначение вывода

01,02 NC  —  Не задействованный вывод, не подключать

03 DA
аналоговый

вход
Подключение линии a канала ГОСТ 18977

04 DB
аналоговый

вход
Подключение линии b канала ГОСТ 18977

05-09 NC  —  Не задействованный вывод, не подключать

10 OUTB выход Выдача декодированных данных линии b

11 OUTA выход Выдача декодированных данных линии a

12 TESTB вход
Тестирование выходов OUTB, подтянут к "земле" резистором

70кОм

13 TESTA вход
Тестирование выходов OUTA, подтянут к "земле" резистором

70кОм

14 SEL1 вход Выбор формата выходных данных1

15 SEL0 вход Выбор формата выходных данных1

16 EN вход
Управление схемой накачки энергии на изолированную часть

микросборки. Подтянут к питанию резистором 42 кОм.
Отключение накачки низким уровнем

17 GND общий Общий вывод («земля», 0 В)

18 Ucc1 питание Питание

Примечание:

SEL[1:0] = 00 - интерфейс фирмы HOLT; SEL[1:0] = 01 - интерфейс НПО Физика; SEL[1:0] = 11 -
интерфейс серии микросборок АП.

Рисунок 2. Варианты форматов выходных данных
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3.3. Конструктивное исполнение

Микросборка выполнена в корпусе "5226.18-1" производства АО "ЗПП".

Рисунок 3. Габаритный чертеж корпуса "5226.18-1"

7



4. Указания по применению и эксплуатации

4.1. Типовая схема включения

Данная схема включения наиболее компактна и предполагает использование внутреннего
трансформатора для получения развязанного питания на приёмной части микросборки.

Рисунок 4. Типовая схема включения микросборки

4.2. Замечания по разводке печатных плат

При разводке печатной платы важно обращать внимание на следующие аспекты:

1. Рекомендуется оставить место под корпусом микросборки свободным от каких либо
полигонов и трасс;

a. Допускается сужение свободной зоны под корпусом до ширины 5мм.

Рисунок 5. Схема зоны, свободной от трассировки при разработке печатной платы с
установленными микросборками 2015ВВ025. В незаштрихованной области под корпусом
микросборки трассировка полигонов или трасс любого назначения не рекомендуется.
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4.3. Конструктивные решения

Рекомендуется покрытие лаком изделия в три слоя с обоих сторон для повышения напряжения
изоляции.

5. Справочная информация

5.1. Условное графическое обозначение

Рисунок 6. Условное графическое обозначение микросборки 2015ВВ025
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5.2. Осциллограммы работы приёмника

Осциллограммы приведены для работы с короткой линией, передатчиком на которой выступает
микросхема 1586ИН2У. Нагрузка на линии: 22нФ и 850 Ом.

Рисунок 7. Осциллограмма работы приёмника на частоте 12.5кГц

Рисунок 8. Осциллограмма работы приёмника на частоте 100 кГц
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5.3. Отладочная плата

Для данной микросборки доступна отладочная плата TEST 2015ВВ025.

Основные параметры платы:

1. Предустановленный передатчик 1586ИН2У1 с возможностью настройки частоты работы;

2. Регулируемая нагрузка в линии;

3. Возможность подключить внешнюю линию;

4. Возможность выбора режима работы переключателями SEL0, SEL1.

Рисунок 9. Отладочная плата TEST 2015ВВ025
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6. Обратная связь

В случае наличия вопросов по изделию, обращаться по адресу support@npofizika.ru с пометкой
"2015ВВ025". Также доступна тема для обсуждения изделия на форуме предприятия
http://npofizika.ru/forum/ в разделе "Гальваническая развязка".

Для почтовых отправлений: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж.

7. Лист изменений

Таблица 4. Таблица внесённых изменений

Дата Версия Описание изменений

21.11.2017 1.0 Введено впервые

24.01.2018 1.1 Обновлена информация по корпусам, цоколёвке, схемам включения

02.03.2018 1.2 Добавлена информация по отладочной плате

29.05.2018 1.3
Обновлена информация по отладочной плате, внесены уточнения в таблицы,

добавлен раздел "Обратная связь"

11.09.2018 1.4
Уточнены электрические характеристики, изменено форматирование, добавлен

рисунок "Варианты форматов выходных данных"

28.11.2018 1.5
Обновлена информаця о цоколёвке, уточнены электрические характеристики,

обновлен рисунок "Структурная схема микросборки 2015ВВ025"

20.08.2019 1.6

На основании решения ЦКБ "Дейтон" No1179 о присвоении корпусу со сборочным
чертежом ЯЛГК.301176.229-01СБ, выполненного по ОКР "Марабу", условного

обозначения 5226.18-1, изменено условное обозначениея микросборки 2015ВВ024
на 2015ВВ025 в целях соответствия ГОСТ РВ 5901-005-2010

09.06.2020 1.7 Описание обновлено в соотвествии с утвержденным ТУ
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