
Микросхемы Н1582ВЖ1Б-0084, 1582ВЖ1Б-0084 

Техническое описание 
 

 

Микросхема представляет собой одноканальный приемник последовательного кода 

ARINC-429 с интерфейсом пользователя через 8-и разрядный параллельный порт. Микросхема 

состоит из 32-х разрядного сдвигового регистра и 32-х разрядного буферного регистра. Питание 

микросхемы 5В. Потребление не более 3мА. По управляющим входам допускается использовать 

сигналы с верхним уровнем не менее 2.5В. Микросхемы выпускаются в 16-и выводных корпусах 

Н04.16-1в (Н1582ВЖ1Б-0084) или безвыводных 5119.16-А (1582ВЖ1Б-0084). Цоколевки 

совпадают. Базовое ТУ АЕНВ.431260.670ТУ. Карта заказа ИРВЖ.431262.025-007Д.  

 

 

 

Таблица 1 Назначение выводов микросхем Н1582ВЖ1Б-0084,1582ВЖ1Б-0084 

 

NN 

вывода 

корпуса 

Имя 

вывода 

Тип 

вывода 

 

Назначение вывода 

1 INB вход Вход канала В 

2 INA вход Вход канала А 

3 READ вход Синхросигнал чтения данных 

4 PREN вход Вход разрешения анализа паритета 

5 DRDY выход Сигнал готовности данных 

6 GCLK вход Вход тактовой частоты 

7 D0 выход Выход 0 разряда 

8 Общий питание Общая шина (0В) 

9 D1 выход Выход 1 разряда 

10 D2 выход Выход 2 разряда 

11 D3 выход Выход 3 разряда 

12 D4 выход Выход 4 разряда 

13 D5 выход Выход 5 разряда 

14 D6 выход Выход 6 разряда 

15 D7 выход Выход 7 разряда 

16 +Eп питание Положительное питание (+5В) 

 

Структурная схема микросхемы приведена на рисунке 1. Микросхема состоит из 

сдвигового регистра  для приема слова ARINC-429 и буферного регистра для передачи 

принятого слова через параллельный 8-и разрядный порт. Блок управления обеспечивает 

согласованную работу обоих регистров. 

На вход GCLK необходимо подать  сигнал частотой в 4-5 раз выше частоты 

полезного сигнала в линии ARINC-429. Этот сигнал используется для контроля паузы 

между словами. 
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На рисунке 2 приведено условное графическое обозначение, на рисунке 3 – диаграмма 

приема трех слов по каналу ARINC-429, на рисунке 4 – диаграмма передачи принятого слова 

в микроконтроллер через параллельный порт, на рисунке 5 - габаритный чертеж микросхемы 

1582ВЖ1Б-0084.  

На входы INA и INB должны подаваться сигналы микросхемы 1586ИН4АУ1 или 

2015ВВ025 (режим SEL[1:0] = 00). Информация в сдвиговый регистр начинает поступать, когда 

зафиксирована пауза 4Т. Когда сдвиговый регистр заполнен, информация записывается в 

буферный регистр и выставляется сигнал DRDY высоким уровнем. После этого информацию 

можно прочитать подав последовательно четыре импульса READ низким уровнем. С подачей 

первого импульса сигнал DRDY снимается. Первым выдается младший байт, младший разряд 

слова ARINC-429 соответствует младшему разряду параллельного порта. Если установлен 

высокий уровень на входе PREN, то четность не контролируется, а если низкий, то слово с 

ошибкой четности игнорируется. 

В случае, если очередное пришедшее из линии слово не прочитано, то следующие за ним 

слова будут игнорироваться до тех пор пока оно не будет прочитано. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 

 

 



 

Рисунок 4 

 

 

 

Рисунок 5 


